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San Blas

ESPECIFICACIONES

TECNICAS & EQUIPAMIENTO

Modelo MF-100 MY 2022 DIRECCION
DIMENSIONES (mm)

Tipo Bolas recirculantes servo asistidas, con columna de
Largo / Ancho / Alto (mm) 7,190/2,135/2,045 Aliedim beserkniiay e

o . SUSPENSION
Distancia entre ejes 4,170
q Muelles laminados semielipticos con amortiguadores y

Voladizo delantero 1,125 P e RSl barra estabilizadora.
Voladizo posterior 1,815 FRENOS
Trocha delantera 1,665 De servicio Hidraulicos. Servoasistidos por vacio, circuito dual
Trocha posterior 1,660 Delanteros / Posteriores Tambores
PESOS (kg) Estacionamiento Tipo de expansion interna aplicado al cardan
Peso bruto vehicular (kg) 7,500 »

Augxiliar Freno al escape
Peso bruto vehicular eje delantero (kg) 2,880

SISTEMA ELECTRICO
Peso bruto vehicular eje posterior (kg) 5,200

Alternador 24V
Peso seco (kg) 2,460

Baterfas 75D26LX 2
Capacidad de carga bruta (kg) 5,040

TANQUE DE COMBUSTIBLE
DESEMPENO
Radio minimo de giro (m) 73 Capacidad (It) 170
MOTOR Mitsubishi 4M50 - 5AT5 Adicionales Filtro de combustible con separador de agua
Tipo Diesel de 4 tiempos, 4 cilindros en linea, 16 valvulas, enfriado

P por agua. RUEDAS Y NEUMATICOS

Silipdisdalce) R Cantidad 6 + 1 rueda de repuesto

Inyeccién Directa TDI + Turbo de Geometria variable - Sistema
Common Rail, Bujias de precalentamiento Delantero

132(177)/ 2,700

Sistema de alimentacion
Simples: 215/75 R17.5

Potencia max. (kW /(HP) / RPM)

Posteriores Duales: 215/75 R17.5
Torque méx. (Nm/rpm) 530/ 1,600

Aros Tipo disco: 17.5 x 6.00
Maxima velocidad del motor (RPM) 2,900

EQUIPAMIENTO
Norma de emisiones Euro IV
EMBRAGUE Espejo de punto ciego
Tipo De control hidraulico, monodisco seco Tapa de tanque de combustible con llave
TRANSMISION Alarma de retroceso
Az 4x2 - Mecanica de 6 velocidades y reversa. Marcha

Traccién

sincronizada de 2da. a 6ta. Velocimetro
1ra: 5.400 - 2da: 3.657 - 3ra: 2.368 - 4ta: 1.465 - 5ta: 1.000 -

R e 6ta: 0.711 - Rev: 5.400

Odémetro
EJES
Eje delantero Viga"l" Tacémetro
Eje posterior Eje Flotante, Reduccién Simple Asiento de piloto abatible de tela
Relacién del diferencial 5.285 Timoén de altura regulable
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Lima - La Molina: Av. Javier prado este 5313 Telf. 014351133 - 945015632
Lima - Ate: Av. Nicolas Ayllén 1980 Telf. 013264615 - 945015632
Huancayo: Carretera Central 2331 Telf. 064363519 - 964949038

Tarma: Av. Vienrich 636 Telf. 064321057 - 920149496

La Merced: Av. Manuel A. Pinto 349 Telf. 064531094 - 948501500 GARANTIA
Satipo: Av. Antonio Raymondi Norte 250 Telf. 064407368 - 964435648 100,000 KM

ANOS




